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Оригинальная инструкция по _эксплуатации

Прочтите данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию и 
сохраните ее. В случае передачи продукта передайте инструкцию 
следующему пользователю.

Руководство по монтажу можно загрузить здесь:
«dometic.com/manuals».
Инструкции руководства по монтажу предназначены для 
технических специалистов, которые хорошо знают требования 
действующих директив и правила техники безопасности.
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1 Пояснение к символам

!

!

A

I
2 Указания по технике безопасности
Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб в следующих случаях:

Повреждения продукта из-за механических воздействий и неверного

напряжения питания

Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения

изготовителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может 

привести к смертельному исходу или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО! 
Указания по технике безопасности: Несоблюдение может 

привести к травмам.

ВНИМАНИЕ! 
Несоблюдение может привести к повреждениям и нарушить работу 

продукта.

УКАЗАНИЕ 
Дополнительная информация по управлению продуктом.
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Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Он не несет, в частности, никакой ответственности за любой косвенный ущерб, 

в т. ч. и косвенный ущерб, вызванный отказом кондиционера. 

Соблюдайте следующие общие указания по технике безопасности при пользо-

вании электроприборами, чтобы не допустить: 

поражения электрическим током

пожара

травм

2.1 Основные указания по технике безопасности

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Электроприборы не являются детскими игрушками!
Дети не в состоянии правильно оценить опасности, исходящие от 

электроприборов. Не оставляйте детей пользоваться электропри-

борами без присмотра.

Это устройство может использоваться детьми с 8-ми лет и старше,

а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными 

и умственными возможностями или при недостатке необходимого

опыта и знаний только под присмотром или после прохождения 

инструктажа по безопасному использованию устройства, если они 

понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.

Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое

обслуживание детям без присмотра.

Детям запрещается играть с устройством.

За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допускать их

игры с устройством.

Поэтому храните и используйте устройство в месте, недоступном

для детей младше 8-ми лет.

Используйте прибор только по назначению.

Не выполняйте никаких изменений и переделок на приборе.
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Монтаж, техническое обслуживание и ремонт кондиционера раз-

решается выполнять только специалистам, знакомым с опасностями 

при обращении с хладагентами и кондиционерами , а также с соот-

ветствующими стандартами и предписаниями. Неправильно выпол-

ненный ремонт может стать причиной возникновения опасных

ситуаций. При необходимости ремонта обратитесь

в региональный сервисный центр (адреса указаны на обороте).

Не эксплуатируйте кондиционер вблизи легковоспламеняющихся

жидкостей и газов.

Следите за тем, чтобы горючие предметы не складировались и не 

устанавливались в зоне выхода воздуха. Расстояние должно состав-

лять не менее 50 см.

Не вводить руки в выходные вентиляционные отверстия и не вводить 

инородные предметы в кондиционер.

В случае пожара не снимайте верхнюю крышку кондиционера, а

используйте допущенные средства пожаротушения. Не исполь-

зуйте воду для тушения пожара.

В случае повреждения питающего кабеля данного прибора он - во

избежание опасностей - должен быть заменен изготовителем, сер-

висным центром или имеющим аналогичную квалификацию персо-

налом.

A
ВНИМАНИЕ! 

При возникновении неисправностей в контуре хладагента конди-

ционера он должен быть проверен и отремонтирован специализи-

рованной мастерской. Категорически запрещается сбрасывать 

хладагент в атмосферу.

Не кладите тяжелые предметы на устройство и не подвергайте его 

действию давления.

2.2 Техника безопасности при эксплуатации устройства

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Перед выполнением работ на приборе отключите прибор

от источника питания.

A
ВНИМАНИЕ! 

Кондиционер не пригоден для эксплуатации на сельскохозяйствен-

ных и строительных машинах.
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Эксплуатируйте прибор только в том случае, если корпус и про-

вода не имеют повреждений.

3 Целевая группа данной инструкции
Данная инструкция по эксплуатации предназначена для пользователей кондицио-

нера.

4 Комплект поставки
Встраиваемый в багажный ящик кондиционер Dometic FreshWell

Инструкция по эксплуатации

5 Использование по назначению
Напольный встраиваемый кондиционер FreshWell3000 предназначен для жилых 

автомобилей, кемперов и других транспортных средств с жилыми помещениями. 

Кондиционер не предназначен для домов и квартир.

Кондиционер не пригоден для установки на строительных и сельскохозяйствен-

ных машинах или аналогичном рабочем оборудовании. При сильных вибрациях 

не гарантируется надлежащая работа.

Функционирование FreshWell3000 гарантируется при температуре от 0 °C до 

52 °C.

6 Техническое описание
Кондиционер подает во внутреннее помещение холодный осушенный воздух без 

пыли и грязи.

Кондиционер управляется пультом дистанционного управления.
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I

6.1 Компоненты

Контур хладагента кондиционера состоит из этих основных компонентов 

(рис. 1, стр. 2):

Компрессор (1)

Компрессор всасывает хладагент и сжимает его. В результате сжатия повыша-

ются давление и температура хладагента.

Конденсатор (2)

Встроенный конденсатор работает по принципу охладителя или теплооб-

менника. Проходящий через него воздух поглощает тепло, горячий газо-

образный хладагент охлаждается и сжижается.

Испаритель (3)

Испарители охлаждают проходящий через них воздух и осушают его. Хлада-

гент поглощает тепло и испаряется.

Вентилятор (4)

Охлажденный или нагретый воздух распределяется внутри автомобиля венти-

лятором через модуль выхода воздуха.

4-ходовой клапан (5)

4-ходовой клапан инвертирует холодильный контур. При этом внутренний

регистр испарителя становится конденсатором и нагревает проходящий воз-

дух.

Нагревательный резистор (6)

Нагревательный резистор усиливает нагрев при низких наружных температу-

рах.

Отверстие входа воздуха (7), отверстие выхода воздуха (8) 
внешнего теплообменника

Воздух поступает в устройство через отверстие входа воздуха и выходит 

через отверстие выхода.

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер в состоянии опустить температуру во внутреннем 

помещении автомобиля до определенного значения. Достигаемая 

при охлаждении температура зависит от типа автомобиля, окружаю-

щей температуры и холодопроизводительности кондиционера.

При наружной температуре ниже 16 °C кондиционер прекращает 

охлаждение. В этом случае используйте только режим кондициони-

рования «Циркуляция воздуха» ( ).
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Отверстие входа воздуха (9), отверстие выхода воздуха (10) 
внутреннего теплообменника

Воздух поступает в устройство через отверстие входа воздуха и выходит 

через отверстие выхода. Внутренний теплообменник обрабатывает воздух

так, что тот охлаждается или нагревается – в зависимости от активного 

режима.

6.2 Приемник

Приемник (рис. 2, стр. 2) имеет следующие органы управления и индикации:

№ Пояснение

1 Цифровой 

дисплей

Указывает температуру в помещении.

2 Красный/зеле-

ный светодиод

Непрерывное свечение красным светом: активен режим 

готовности

Непрерывное свечение зеленым светом: активен любой 

другой режим.

Мигание зеленым/красным светом: встраиваемый 

в багажный ящик кондиционер включен, но электропитание 

еще отсутствует

3 Синий светодиод Непрерывное свечение: активен режим охлаждения

Мигание: активен режим осушения воздуха

Не горит: активен другой режим

4 Оранжевый све-

тодиод

Непрерывное свечение: активен режим нагрева

Мигание: активен режим нагрева, но кондиционер еще не 

создает теплый воздух, т. к. активна функция оттаивания или 

функция предотвращения холодного воздуха.

Функция оттаивания предотвращает образование ледяной 

шубы на внешнем теплообменнике, когда активен режим 

охлаждения.

Функция предотвращения холодного воздуха предотвращает 

подачу холодного воздуха в автомобиль, когда активен режим 

охлаждения.

Не горит: активен любой другой режим

5 Желтый свето-

диод

Непрерывное свечение: активна функция таймера

Не горит: функция таймера деактивирована
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При появлении неисправности на дисплее указывается код ошибки, служащий 

для ее идентификации:

6.3 Пульт дистанционного управления

Все настройки прибора (например, настройка температуры, программирова-

ние таймера) передаются на кондиционер пультом дистанционного управления.

Следующие органы управления и индикации имеются на пульте дистанционного 

управления (рис. 3, стр. 3):

Код Пояснение

E1 Неисправность датчика температуры в салоне

E2 Неисправность датчика внутренней температуры батареи

E3 Неисправность датчика наружной температуры батареи

E4 Ошибка связи с платой управления (неисправность платы управления)

№ Пояснение

1 Цифровой дисплей:

показывает следующее:

Время

Требуемая температура в помещении (заданное значение) в °C или °F

Действительная температура в помещении

Режим кондиционирования

Режим работы вентилятора

Символы активных дополнительных функций

Состояние батареи

2 Кнопка :

Включить кондиционер и пульт дистанционного управления или переключить 

в режим ожидания 

3 Кнопка :

Выбор режима работы вентилятора

4 Кнопка MODE:

Выбор режима кондиционирования

5 Кнопка :

Активирование функции «сон». При использовании функции «сон» заданное 

значение температуры меняется автоматически на значения, комфортные для 

сна.
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6 Кнопка :

Нажать один раз: показывает текущую температуру во внутреннем помещении 

(отображается символ ).

Нажать два раза: показывает настроенную температуру.

7 Кнопка :

Без функции

8 Кнопка °C/°F:

переключение единицы измерения температуры между градусом Цельсия (°C) и 

градусом Фаренгейта (°F)

9 Кнопка :

программирование таймера и задание времени

10 Кнопка SET:

подтверждение и сохранение данных

11 Кнопка :

Без функции

12 Кнопка +: 

Увеличение значения

13 Кнопка –:

Уменьшение значения

14 Символ  (низкий заряд)

Появляется в случае низкого заряда батареей в пульте дистанционного управле-

ния. В этом случае замените батарейки, см. гл. «Замена батареек пульта дистан-

ционного управления» на стр. 289.

15 Символ  (передача значений)

Появляется на короткое время, когда пульт дистанционного управления передает 

данные в кондиционер.

№ Пояснение
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6.4 Режимы кондиционирования

Кондиционер имеет следующие режимы кондиционирования:

Режим кондици-
онирования

Сообще-
ние на дис-

плее
Пояснение

Автоматический В этом режиме расчетное значение температуры 

регулируется автоматически. Кондиционер регули-

рует параметры компрессора, теплового насоса и 

скорость вентилятора, сравнивая расчетную темпе-

ратуру с температурой внутри помещения, и выби-

рает оптимальный режим кондиционирования (см. 

таблицу ниже).

В этом режиме кнопки , + и – деактивированы.

Охлаждение После установки температуры и режима работы 

вентилятора кондиционер охлаждает внутреннее 

помещение до заданной температуры.

Нагрев После установки температуры и режима работы 

вентилятора кондиционер нагревает внутреннее 

помещение до заданной температуры.

Циркуляция воз-

духа

После установки режима работы вентилятора конди-

ционер подает воздух во внутреннее помещение.

Осушение воздуха После установки температуры кондиционер охлаж-

дает внутреннее помещение до заданной темпера-

туры, управляет режимом работы вентилятора и 

осушает воздух во внутреннем помещении (режим 

циркуляции воздуха).

В этом режиме кнопка  отключена.

Фактическая 
температура 
внутри помеще-
ния ϑ

ϑ ≤ 20 °C 20 °C < ϑ < 25 °C ϑ ≥ 25 °C

Заданная темпера-

тура:

20 °C 22 °C 25 °C

Режим кондицио-

нирования:

Нагрев или циркуля-

ция воздуха

Осушение воздуха 

или циркуляция воз-

духа

Охлаждение
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6.5 Дополнительные функции

Кондиционер предлагает следующие дополнительные функции:

7 Перед первым использованием

Проверки перед вводом в эксплуатацию

Перед включением кондиционера учитывайте следующее:

➤ Убедитесь в том, что напряжение и частота сети питания соответствуют значе-

ниям, указанным в технических данных, см. стр. 296.

➤ Убедитесь в том, что не перекрыты ни воздухозаборное отверстие, ни воз-

душные сопла. Для обеспечения оптимальной производительности кондици-

онера все вентиляционные решетки всегда должны быть свободными.

!
Настройка времени

➤ Настройте текущее время, см. гл. «Настройка времени» на стр. 289.

Настройка дистанционного управления

➤ Вставьте батарейки (см. гл. «Замена батареек пульта дистанционного управле-

ния» на стр. 289).

Дополнитель-
ная функция

Сообще-
ние на дис-

плее
Пояснение

Таймер Кондиционер включается в установленный момент 

времени.

Кондиционер выключается в установленный момент 

времени.

Кондиционер включается и снова выключается 

в установленные моменты времени.

Sleep Кондиционер уменьшает заданную температуру 

через один час на 1 °C, а через два часа – на 2 °C, 

чтобы обеспечить температуру, комфортную для 

сна.

ОСТОРОЖНО! Опасность травмирования!
Не вставлять пальцы или какие-либо предметы в воздушные сопла или 

воздухозаборную решетку. 
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✓ В течение 5 секунд на дисплее пульта отображаются все символы.

➤ В течение этих пяти секунд нажмите одновременно  и .

✓ На дисплее отобразится стандартный номер модели.

➤ Нажмите в течение 3 секунд кнопки + и –, чтобы выбрать номер модели:

– FreshWell3000: 02

– FreshJet: 07

– FreshLight: 11

✓ В течение 5 секунд на дисплее пульта появятся все символы.

✓ Пульт дистанционного управления готов к использованию.

8 Управление кондиционером

8.1 Общие указания по управлению

Кондиционер имеет три режима работы:

Приемник включается, когда он получает импульсы от пульта дистанционного 

управления. На дисплее отображается (мигающая) настройка температуры, 

через 10 секунд - температура в салоне, затем дисплей отключается.

Пульт дистанционного управления позволяет

включать кондиционер из режима ожидания и снова переключать его в этом

режим.

Выполнение настроек

Выбор дополнительных функций

Режим работы Особенности

Ожидание Кондиционер готов к работе и может быть включен пультом 

дистанционного управления.

Включен Кондиционер кондиционирует воздух во внутреннем поме-

щении.



RU

Управление кондиционером FreshWell3000

18

8.2 Использование системы дистанционного 
управления

При управлении пульт дистанционного управления должен быть направлен на 

ИК-приемник (рис. 2 4, стр. 2) на панели управления.

После нажатия одной из кнопок значение сразу же передается в кондиционер. 

Кондиционер подтверждает получение данных высоким звуковым сигналом.

Переключение или включение в режим ожидания только пульта дис-
танционного управления

В режиме ожидания на дисплее пульта дистанционного управления указывается 

только время.

Если пульт дистанционного управления не направлен на ИК-приемник 

(рис. 2 4, стр. 2) на панели управления, то можно переключать или включать 

пульт дистанционного управления в режим готовности независимо от кондицио-

нера:

➤ Нажмите кнопку .

8.3 Указание по более эффективному использованию

Соблюдая следующие указания, Вы повышаете эффективность работы кондици-

онера:

Улучшите теплоизоляцию автомобиля, уплотнив зазоры и завесив окна отра-

жающими шторками или занавесами.

После того, как автомобиль долгое время находился на солнце: Оставьте кон-

диционер на некоторое время работать в режиме «Циркуляция воздуха» ( ) 

при открытых окнах, прежде чем включить режим «Охлаждение» ( ).

В режиме «Охлаждение» ( ) не открывайте без необходимости окна и двери.

Выбирайте соразмерную температуру и режим работы вентилятора.

Рационально направляйте воздушные сопла.

Следите за тем, чтобы воздушные сопла и воздухозаборная решетка не пере-

крывались салфетками, бумагой или другими предметами.

Регулярно очищайте воздушный фильтр.
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8.4 Включение и выключение кондиционера

I

Когда Вы включаете кондиционер, прибор ожидает несколько минут, прежде чем 

включить компрессор.

8.5 Выбор режима кондиционирования

I
➤ Выберите кнопкой MODE требуемый режим кондиционирования, см. гл. 

«Режимы кондиционирования» на стр. 281.

✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигна-

лом.

✓ Кондиционер включается в выбранный режим кондиционирования.

8.6 Выбор режима работы вентилятора вручную

I
Вентилятор регулирует интенсивность подачи воздуха.

В режимах кондиционирования «Охлаждение» ( ) и «Циркуляция воздуха» ( ) 

уровень мощности вентилятора можно выбрать вручную. В остальных режимах 

кондиционирования кондиционер автоматически управляет режимом работы 

вентилятора.

УКАЗАНИЕ 
После включения кондиционирование воздуха начинается с пара-

метрами, которые были настроены перед выключением.

С пульта дистанционного управления Вы можете включать конди-

ционер из режима ожидания и снова переключать его в этом 

режим. Для этого нажмите кнопку .

Вы можете управлять кондиционером пультом дистанционного 

управления или по LIN-шине. При использовании LIN-шины пульт 

дистанционного управления не требуется.

Не используйте кондиционер, если автомобиль стоит с уклоном

свыше 10°.

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер должен быть включен.

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер должен быть включен.
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➤ Выберите кнопкой  требуемый уровень мощности вентилятора.

✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигна-

лом.

✓ Режим работы вентилятора настроен заново.

8.7 Настройка температуры

I
Режим кондиционирования «Охлаждение»

В режимах кондиционирования «Охлаждение» ( ) и «Осушение» ( ) можно 

задать температуру от 16 °C до 31 °C с пульта дистанционного управления.

➤ Выберите кнопкой + или – требуемую температуру.

✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигна-

лом.

✓ Температура в кондиционере настроена.

Режим кондиционирования «Нагрев»

В режиме кондиционирования «Нагрев» ( ) через пульт дистанционного управ-

ления можно задать температуру в диапазоне от 16 °C до 31 °C.

➤ Выберите кнопкой + или – требуемую температуру.

✓ Кондиционер подтверждает получение значений высоким звуковым сигна-

лом.

Сообщение на 
дисплее

Пояснение

Режим работы вентилятора с низкой скоростью

Режим работы вентилятора со средней скоростью

Режим работы вентилятора с высокой скоростью

не доступно в режиме «Охлаждение» ( )

Автоматический режим, имеется только в режимах кондициони-

рования «Охлаждение» ( ), «Обогрев» ( ) и «Осушение» ( ).

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер должен быть включен.
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✓ Температура в кондиционере настроена.

8.8 Программирование таймера

Функция таймера позволяет задать время и продолжительность кондиционирова-

ния. При этом можно задать момент включения, выключения или оба значения.

I

➤ Перед программированием таймера выберите режим кондиционирования и 

задайте все требуемые значения (например, температуру).

Настройка времени включения

I
➤ Нажмите кнопку  один раз.

✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ ON
( ).

➤ Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть включен кондицио-

нер.

➤ Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку SET.

✓ Время включения настроено в кондиционере. 

Кондиционер включается в установленный момент времени в выбранном

режиме кондиционирования.

➤ Переключите кондиционер в режим ожидания.

Настройка времени выключения

I
➤ Нажмите кнопку  два раза.

✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ OFF
( ).

УКАЗАНИЕ 
Если при программировании таймера в течении 15 секунд не нажи-

мать ни одну из кнопок на пульте дистанционного управления, пульт 

автоматически вернется в исходный режим.

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер должен быть выключен.

УКАЗАНИЕ 
Кондиционер должен быть включен.
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➤ Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть выключен кондици-

онер.

➤ Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку SET.

✓ Время включения настроено в кондиционере. 

Кондиционер будет работать до заданного момента времени в выбранном 

режиме кондиционирования.

Настройка времени выключения и выключения

➤ Нажмите кнопку  три раза.

✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ ON
( ).

Появится символ OFF ( ).

➤ Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть включен кондицио-

нер.

➤ Снова нажмите кнопку .

✓ На дисплее пульта дистанционного управления начнет мигать символ OFF
( ).

➤ Кнопкой + или – настройте время, в которое должен быть выключен кондици-

онер.

➤ Для передачи значения в кондиционер нажмите кнопку SET.

✓ Время выключения и выключения сохранено в кондиционере. 

Кондиционер включается в установленный момент времени в выбранном

режиме кондиционирования и работает до второго установленного момента

времени.

➤ Переключите кондиционер в режим ожидания.

Отмена программирования таймера

Отменить программу таймера можно следующим образом:

➤ Нажмите кнопку  четыре раза.

✓ Символ таймера исчезнет.

✓ Программирование отменено.
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8.9 Активирование функции «Сон»

I
При активированной функции «Сон» установленная температура через один час 

уменьшается на 1 °C, а через два часа – на 2 °C, чтобы обеспечить температуру, 

комфортную для сна.

➤ Настройте требуемую температуру (см. гл. «Настройка температуры» на

стр. 286).

➤ Нажмите кнопку .

✓ На дисплее появится символ .

Функция «сон» активирована. 

➤ Чтобы отключить функцию «Сон», еще раз нажмите .

I
8.10 Замена батареек пульта дистанционного управле-

ния

Замените батарейки, если на дисплее появляется символ .

Отсек для батареек находится на задней стороне пульта.

➤ Слегка прижмите крышку отсека для батареек и сместите ее в направлении 

стрелки.

➤ Вставьте новые батарейки (2 шт. типа AAA) в пульт, как показано в отсеке для 

батареек.

➤ Закройте крышку отсека для батареек.

B
Защищайте окружающую среду!
Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор.

Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торго-

вую организацию или в специальные сборные пункты.

8.11 Настройка времени

Для программирования таймера пульту дистанционного управления требуется 

точное время. Время указывается на дисплее пульта.

УКАЗАНИЕ 
Функция «Сон» отключается в режиме обдува ( ).

УКАЗАНИЕ 
Функция «сон» также отключается, если нажать кнопку MODE.
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Для настройки времени выполните следующие операции:

I

➤ Для перехода в режим настройки времени нажмите и удерживайте некоторое 

время кнопку .

✓ Значение времени начнет мигать на дисплее пульта.

➤ Настройте кнопкой + или – текущее время.

Нажмите и удерживайте кнопку + или – более 2 секунд, чтобы уменьшить или 

увеличить значения времени.

➤ Для подтверждения настройки времени нажмите кнопку SET.

9 Очистка кондиционера

A

➤ Периодически очищайте корпус кондиционера и модуль выхода воздуха влаж-

ной тряпкой.

➤ Регулярно удаляйте листья и другие загрязнения с вентиляционных отверстий 

(рис. 4 1, стр. 3) на кондиционере. Следите за тем, чтобы при этом не 

повредить пластины кондиционера.

➤ Периодически очищайте пульт дистанционного управления слегка влажной

тряпкой. Для очистки дисплея рекомендуется использовать салфетку для

очистки очков.

УКАЗАНИЕ 
Если при настройке времени в течении 10 секунд не нажимать ни 

одну из кнопок на пульте дистанционного управления, пульт автомати-

чески возвращается в исходный режим.

ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!
Категорически запрещается очищать кондиционер очистителем

высокого давления. Попавшая вода может привести

к повреждениям кондиционера.

Не использовать для очистки острые или твердые предметы или 

чистящие средства, т. к. это может привести к повреждениям кон-

диционера.

Для очистки кондиционера используйте только воду с нейтраль-

ным чистящим средством. Категорически запрещается использо-

вать бензин, дизельное топливо или растворители.
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10 Техническое обслуживание 
кондиционера

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Другие работы по техническому обслуживанию, не описанные здесь, 

разрешается выполнять только специалистам, которые осведомлены 

об опасностях при обращении с хладагентами и кондиционерами и 

хорошо знают требования соответствующих стандартов и регламен-

тов. Неправильное выполнение работ по техническому обслужива-

нию может в дальнейшем привести к возникновению опасных 

ситуаций.

Интервал Проверка/техническое обслуживание

Регулярно Проверить линии отвода конденсата:

➤ Убедиться в том, что линии отвода конденсата (рис. 4 2, стр. 3) 

со стороны кондиционера свободны и что образующийся конден-

сат может отводиться.

Регулярно Очистить фильтр модуля выхода воздуха (рис. 5, стр. 4):

➤ Выньте фильтр (1) из держателя.

➤ Очистите фильтр (1) раствором стирального средства и дайте 

фильтру высохнуть.

➤ Установите сухой фильтр (1) на место.

Один раз в год Техническое обслуживание теплообменника:

➤ Доверьте выполнение технического обслуживания теплообмен-

ника специализированной мастерской.

Один раз в год Заменить фильтр с активированным углем (рис. 5, стр. 4) (опция):

➤ Выньте фильтр (1) из держателя.

➤ Извлеките угольный фильтр (2).

➤ Вставьте новый угольный фильтр.

или

➤ Очистите фильтр (1) раствором стирального средства и дайте 

фильтру высохнуть.

➤ Установите сухой фильтр (1) на место.



RU

Устранение неисправностей FreshWell3000

26

11 Устранение неисправностей

Неисправность Причина Устранение

Отсутствует холо-

допроизводитель-

ность

Кондиционер не настроен на охлажде-

ние.

➤ Настройте кондиционер на 

охлаждение.

Окружающая температура превышает 

52 °C.

Кондиционер рассчитан только на 

окружающие температуры до 52 °C.

Настроенная температура выше темпе-

ратуры в помещении.

➤ Выберите более низкую темпе-

ратуру.

Окружающая температура меньше 

16 °C.

Кондиционер рассчитан только на 

окружающие температуры свыше 

16 °C.

Неисправна теплоизоляция. ➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.
Неисправен компрессор.

Недостаточное заполнение хладаген-

том.

Загрязнен регистр теплообменника.

Неисправен внешний вентилятор.

Отсутствует тепло-

производитель-

ность

Кондиционер в багажном ящике не 

настроен на нагрев.

➤ Настройте кондиционер 

в багажном ящике на нагрев.

Температура окружающей среды 

составляет менее 0 °C.

Кондиционер в багажном ящике рас-

считан только на температуру окру-

жающей среды выше 0 °C.

Настроенная температура ниже темпе-

ратуры в помещении.

➤ Выберите более высокую темпе-

ратуру.

Окружающая температура превышает 

31 °C.

Температура настраивается от 16 °C 

до 31 °C.

Неисправна теплоизоляция. ➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.
Неисправен компрессор.

Недостаточное заполнение хладаген-

том.

Загрязнен регистр теплообменника.

Неисправен внешний вентилятор.

Плохая подача 

воздуха

Засорен воздушный фильтр. ➤ Очистите воздушный фильтр.

Загрязнен регистр теплообменника. ➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.
Неисправен внутренний вентилятор.
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12 Гарантия
Устройство подлежит гарантийному обслуживанию в сроки, предусмотренные 

законом. Если продукт неисправен, обратитесь в сервисную организацию 

в Вашей стране (адреса см. на оборотной стороне инструкции).

Наши специалисты с радостью помогут Вам и обсудят с Вами дальнейшие шаги.

Попадание воды 

в автомобиль

Засорены отверстия для отвода конден-

сата.

➤ Очистите отверстия для отвода 

конденсата.

Повреждены уплотнения. ➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.

Кондиционер не 

включается

Отсутствует напряжение питания 

(230 Вw).

➤ Проверьте электропитание.

Слишком низкое напряжение 

(ниже 200 Вw).

Неисправен преобразователь напряже-

ния.

➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.

Неисправна теплоизоляция.

Предохранитель электропитания рас-

считан на слишком низкую силу тока.

➤ Проверьте предохранитель

электропитания.

Кондиционер пре-

кращает работу

Засорен воздушный фильтр. ➤ Очистите воздушный фильтр.

Слишком низкое напряжение 

(ниже 200 Вw).

Неисправен преобразователь напряже-

ния.

➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.

Неисправна теплоизоляция.

Неисправен вентилятор конденсатора.

Загрязнен регистр теплообменника.

Неисправен внешний вентилятор.

Кондиционер не 

выключается

Неисправен один из датчиков темпера-

туры.

➤ Обратитесь в уполномоченную 

мастерскую.

Неисправность Причина Устранение
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13 Утилизация

Предписания по охране окружающей среды и правильной утилизации

Все организации должны принимать меры по распознаванию, анализу и кон-

тролю влияния своей деятельности (производства, продуктов, сервиса и т. п.) на 

окружающую среду.

Принимаемые меры по распознаванию серьезного влияния на окружающую 

среду должны учитывать следующие факторы:

использование сырья и природных ресурсов

выбросы в атмосферу

утечка жидкостей

утилизация и повторное использование

загрязнение почвы

Для сведения к минимуму воздействий на окружающую среду изготовитель ниже 

представляет ряд признаков, которые должен учитывать каждый, кто (не важно, по 

какой причине) связан с прибором в течение его срока службы.

Весь упаковочный материал должен быть утилизирован согласно предписа-

ниям законов страны, в которой выполняется утилизация (предпочтительно

вторичное использование отходов).

Все компоненты продукта должны быть утилизированы согласно предписа-

ниям законов страны, в которой выполняется утилизация (предпочтительно

вторичное использование отходов).

Для правильной утилизации прибор должен быть передан в уполномоченный 

центр по вторичной переработке, чтобы гарантировать, что все пригодные 

для повторного использования компоненты будут повторно использованы, а 

остальные материалы будут должным образом утилизированы.

Во время монтажа убедитесь в том, что помещение достаточно вентилиру-

ется, чтобы предотвратить образование затхлого воздуха, который может быть 

вреден для здоровья пользователей.

Во время эксплуатации и технического обслуживания следите за тем, чтобы 

все вредные отходы (масло, консистентная смазка и т. п.) утилизировались 

должным образом.

Применяйте меры по снижению уровня шума.

Дальнейшая информация по правильному демонтажу и выводу наших продуктов 

из эксплуатации приведена в инструкциях по утилизации на сайте dometic.com.
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➤ По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий

вторичной переработке.

➤ При эксплуатации, а также при ремонте и техническом обслуживании не

допускайте повреждения и протечек хладагента. Он действует как парниковый 

газ и не должен попадать в атмосферу.

M
Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите 

информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или 

в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

➤ Утилизируйте продукт только согласно действующим предписаниям по утили-

зации и повторному использованию в уполномоченном центре по перера-

ботке отходов.

B
Защищайте окружающую среду!
Аккумуляторы и батареи запрещается выбрасывать в бытовой мусор.

Неисправные аккумуляторы и разряженные батареи сдавайте в торго-

вую организацию или в специальные сборные пункты.
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14 Технические характеристики

Содержит фторированные парниковые газы

Герметически закрытая конструкция

FreshWell3000

Мощность охлаждения согласно ISO 5151: 2700 Вт

Теплопроизводительность: 3000 Вт

(2500 Вт + 500 Вт дополнительный нагре-

вательный элемент)

Входное номинальное напряжение: 220 – 240 Вw, 50/60 Гц

Потребляемый ток: Охлаждение (50/60 Гц): 5,1/6,2 A

Нагрев (50/60 Гц): 4,6/4,8 A

Требуемый предохранитель: 5 A

Диапазон рабочих температур: от 0 °C до +52 °C

Акустическая эмиссия: < 70 дБ

Хладагент: R-410A

Количество хладагента: 0,6 кг

Эквивалент CO2: 1,2528 t

Потенциал глобального потепления (GWP): 2088

Дополнительный нагревательный элемент: 500 Вт

Вентилятор: 3 режима работы

1 автоматический режим

Класс защиты: IP X5

Макс. объем помещения автомобиля 

(с изолированными стенами):

30 м³

Размеры Д x Ш x В: рис. 6, стр. 4

Вес: ок. 21 кг

Испытания/сертификат:




